
【1】シルク印刷・オフセット印刷　共通

印刷範囲 通常タイプ 内径46mm～外径116mm

ワイドタイプ 内径23mm～外径116mm

データ保存形式 Adobe Illustrator 形式

　・フォント（文字要素）のアウトライン必須

　・トンボを上下左右中央の五ヶ所にいれてください

その他必要事項 プレス時のディスクの地の色は光沢のあるシルバーです（白ではありません）

規定のディスクロゴを必ず入れてください

・書体の変更、縦横比の変更、ロゴの一部を切り離しての使用はできません

・ロゴの大きさ・配置する場所に規定はありませんが、十分に判別できることが必要です

既存の楽曲を収録する場合、又は著作権登録されている場合は、JASRACに申請し、

レーベル面（盤面）および印刷物にJASRACマークと許諾番号の表記が必要です

【2】シルク印刷（3色まで/色のかけ合わせやグラデーションは不可）

シルク印刷では使用できる色が限られています。レーベル印刷用標準リスト（DICカラー番号）を

別途お渡しいたしますので、リストから色番号をご指定ください。

写真データ解像度 200dpi以上

イラスト解像度 1200dpi（アミがけの写真についても同様）

文字サイズ 3pt以上

罫線 0.5pt以上

アミ版作成について ・線数　80（85）線まで　・濃度　30％～70％まで　・角度　45度

その他 色ごとにレイヤー分けして下さい

盤面がシルバーのため、「白」も1色としてかぞえます

【3】オフセット印刷（フルカラー）

写真データ解像度 350dpi以上

イラスト解像度 1200dpi（アミがけの写真についても同様）

文字サイズ 2.5pt以上

罫線 0.25pt以上

アミ版作成について ・濃度　5％～95％まで

その他 書類のカラーモードはCMYKで作成してください（リンク画像もCMYKのものを使用）

※特色は使用できません

プレス時レーベル（盤面）印刷用データ作成について
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